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Bilvejnettet

Udformningen af bilvejnettet i planen er foretaget un-
der forudsatning af fuld bilteethed, d.v.s., at der ved
dimensioneringsgrundlaget er regnet med een bil pr,

husstand.
De vejtyper, der er anvendt, er i princippet fglgende:

a. Tilslutningsveje, der forbinder byenhederne og cen-
trene med motorvejen., De er 4-sporede, facadefri og
har kun vejtilslutninger for ca., hver 500 m. Vejene
udleegges med to kgrebaner, en bred midterrabat og

to siderabatter.

b. Fordelingsveje, der forbinder de enkelte boligkvar-
terer med hinanden og med tilslutningsvejene. De er
facadefri og har vejtilslutninger for hver 150-200 m.

Fordelingsvejene er udlagt uden midterrabat.

c. Stamveje, der fgrer trafikken fra de enkelte bolig-
enheder ud pd fordelingsvejene, De er blinde, faca-

delgse og har sidevejstilslutninger for hver 50-100 m.

d. Boligvejene, der er de eneste veje, som giver di-
rekte adgang til boligerne, og som rummer parkering,
Boligvejen, som den oftest er anvendt i parcelhus-
kvartererne, er udformet med holdebaner i hver side
af kgrebanen, I hver side en gresrabat med en enkelt
rekke fortovsfliser. Boligveje bgr ikke veere for-lan-

ge, helst ikke over 200 m.

P& side 89 er vejnettets detaljer narmere angivet.




